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Lüfterfreier Industrie Panel - PC für`s Extreme !

(NL/9953755292) Für den rauen Außeneinsatz ist der lüfterfreie 15 Industrie Panel-PC von COMP-MALL, Modell WLP-7920-15H,  konzipiert. Er arbeitet
lüfterfrei von minus 20°C bis  65°C. Das leuchtstarke Display mit 1000 cd/m2,  optical bonding, mit LED Backlight und mit der Dimm-Funktion ist es
optimal ablesbar bei Dunkelheit wie auch bei Sonnenlicht. Die frontseitige Schutzklasse IP66 bietet Schutz vor starkem Regen, Strahlwasser sowie
Staub. Besonders für Anwendungen in der Außenwerbung, auf Booten und Schiffen, Fahrzeugen sowie in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie ist der
Panel-PC geeignet. Der weite Temperaturbereich wird durch ausgesuchte Komponenten, einer speziellen Heatpipe Technologie, vorheizen bei niedrigen
Temperaturen und dem optical bonding des LCD ermöglicht.

Der lüfterfreie 15 Industrie Panel-PC, Modell WLP-7920-15H von COMP-MALL, ist für den rauen Außeneinsatz konzipiert. Obwohl lüfterfrei, arbeitet der
Panel-PC von &amp;#9472;20°C bis  65°C. Dank des leuchtstarken Displays mit 1000 cd/m2,  optical bonding um Reflektionen zu reduzieren, mit LED
Backlight und einer besonderen Dimm-Funktion ist es optimal bei Dunkelheit wie auch bei Sonnenlicht ablesbar. Die frontseitige Schutzklasse IP66 bietet
besten Schutz vor starkem Regen und Strahlwasser sowie Staub. Besonders für Anwendungen in der Außenwerbung, auf Booten und Schiffen,
Fahrzeugen sowie in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie, als auch für den Einsatz, in der Prozessautomatisierung und Steuerungstechnik oder in
Überwachungsapplikationen ist das Modell WLP-7920-15H sehr gut geeignet.
 
Der weite Temperaturbereich und die gute Ablesbarkeit wird durch die spezielle Selektion und Tests der einzelnen Komponenten, einer speziellen
Heatpipe Technologie, vorheizen bei niedrigen Temperaturen für ein sicheres und schnelles booten und funktionieren und dem optical bonding des
entspiegelten1000 cd/m2  LCD ermöglicht.
Der 15 TFT LCD besitzt 1024 x 768 Punkte Auflösung, 600:1 Kontrast, 7H Glasoberfläche und resistiver oder kapazitiver Touch Screen ist integriert.

Der flache Panel-PC basiert auf dem Intel® Atom D525 1.8GHz Dual Core Prozessor und dem Intel® ICH8M Chipsatz. Als Arbeitsspeicher dienen zwei
DDR3 SO-DIMM Module bis max. 4GB und als Speichermedien sind je ein 2,5 SATA HDD mit Vibrationsdämpfung und/oder SSD vorhanden.

Folgende Ein-/Ausgänge sind anwenderfreundlich von der Seite zugänglich: 3 x COM, Gigabit LAN, 3 x USB 2.0, VGA für einen weiteren Bildschirm und
Audio. Für Erweiterungen ist ein PCIe Mini-Card Steckplatz vorhanden. Drahtlose Kommunikation ermöglicht das optionale WLAN Modul.

Der Betriebstemperaturbereich reicht von 20°C bis 65°C und die Abmessungen betragen 398 x 330 x72 mm. Befestigungsmöglichkeiten mittels VESA
oder eingebaut im Panel erfüllen nahezu jeden Bedarf. Zur Spannungsversorgung werden 12 VDC benötigt, ein Netzadapter für 90  264 VAC wird
mitgeliefert.

Der link zum Datenblatt :  http://www.comp-mall.de/datenblatt/201308_WLP-7820-15H.pdf

Durch die COMP-MALL Individualisierungsleistungen kann der Panel-PC für den jeweiligen Einsatz konfiguriert, Kundenspezifische Hard- und Software
im Assemblierungsprozess eingebunden, vorparametriert und repliziert werden. Das spart Zeit und Kosten.
COMP-MALL bietet weitere Industrie Panel-PC Systeme unter http://www.comp-mall.de/Panel-PC.html
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